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Il Technicka cast
1. Technicky popis vyrobku

1.1 Definice vyrobku

Predmétem tohoto Evropského technického posouzeni (ETA) jsou vnitini délici pricky SIS
CLARUS pro pouziti jako nenosné stény, které jsou navrzeny a instalovany v souladu
s navrhovymi a instalaénimi pokyny drzitele ETA, které jsou ulozeny u Technického a
zkusebniho Ustavu stavebniho Praha, s.p. (TZUS).
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Systémy vnitinich délicich pficek SIS CLARUS zahrnuji prvky a soucasti, které jsou dodavany
dodavateli. DrZitel ETA je zodpovédny za celou sestavu.

Vlastnosti komponentd a riznych jednoduchych prvkli systémi vnitinich délicich pricek SIS
CLARUS jsou specifikovany drzitelem ETA, jak je popsano v tabulkach na nasledyjicich
strankach. Kédy v tabulkach identifikuji jednotlivé komponenty systému

Vnitfni délici pficky SIS CLARUS, typ A1

wrw

Vnitini délici pficky SIS CLARUS, typ A1 jsou lehké, nenosné pricky, které jsou montovany z dil(
individualné navrzenych piipad od pripadu (podle rozméra konkrétni oblasti).

vrw vrw

Vnitini délici pricky SIS CLARUS, typ A1 jsou bezramové prickové systémy s dvojitym zasklenim
a vnitini vzduchovou mezerou. Prickovy systém muze také obsahovat plné a dveini panely nebo
jejich kombinaci. Obvodova konstrukce je tvorena tenkosténnymi hlinikovymi kotvicimi profily,
spojenymi pomoci ocelovych spojek (pouze po obvodu stény). Obvodova konstrukce (profily) je
kotvena do piilehlych konstrukci pomoci vrutl, Sroubli a hmozdinek.

Jednotlivé sklenéné panely (tvrzené bezpecnostni sklo (kalené) nebo vrstvené bezpecnostni sklo
(lepené), tloustky 8 — 12 mm) jsou vlioZzeny do obvodovych profili a jejich svislé hrany jsou
spojeny oboustrannou lepici paskou 3M tak, aby vznikl homogenni délici prvek.

PIné panely (drevotriskova deska, tloustky 12 — 18 mm, sadrokartonové desky, tloustky 12,5
mm. Vzduchova mezera mezi pinymi panely je vyplnéna tepelnou izolaci.

Tabulka 1: Typy vnitinich délicich pficek SIS CLARUS, typ A1 podle pouzitych typl panelt

Typ Panel s Panel
mezera
vrstvené bezpecnostni sklo VSG 44.1 vrstvené bezpecnostni sklo VSG 44.2
CLARUS A1-1 (Stratobel 44.1) = mm (Stratophone 44.2)
vrstvené bezpecnostni sklo VSG 44.1 tvrzené bezpecénostni sklo - kalené
CLARUS A1-2 (Stratobel 44.1) 56 mm ESG 8 mm
tvrzené bezpeénostni sklo - kalené vrstvené bezpecnostni sklo VSG 55.1
CLARUS At-3-1 ESG 10 mm 54 mm (Stratobel 55.1)
tvrzené bezpecnostni sklo - kalené vrstvené bezpecnostni sklo
| CLARUS A1-3-2 ESG 10 mm 54 mm Stratophone 55.2
vrstvené bezpecnostni sklo VSG 55.1 vrstvené bezpecnostni sklo
CLARUS A1-3 (Stratobel 55.1) 53 mm Stratophone 55.2
Tepelna
Drevotriskova deska, tloustka 12-18 izolace Dievotriskova deska, tloustka 12-18
mm laminované, CPL, HPL, dyhované, | (Ursa, Isover | mm laminované, CPL, HPL, dyhované,
CLARUS A1-P calounéné nebo lakované nebo calounéné nebo lakované
Sadrokartonova deska, tloustka 12,5 Orstech), Sadrokartonova deska, tloustka 12,5
mm potaZena vinylovou tapetou tloustka mm potaZena vinylovou tapetou
(30-45) mm
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Vnitini délici pficky mohou obsahovat dveini otvory a jednotlivé zasklené prvky mohou byt
vybaveny Zaluziemi.

Dverni otvory jsou tvofeny dievénymi nebo sklenénymi dvernimi kridly podle pfilohy A.
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Rozméry modulu:
e Celkova nominalni tloustka: 80 mm
e Standardni Sifka: 1000 - 1200 mm
o Standardni vyska: 3000 mm
Maximalni vySka pficky je 4000 mm.

Vhnitini délici prosklené pricky SIS CLARUS, typ A2
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Vnitini délici prosklené pricky SIS CLARUS, typ A2 jsou lehké, nenosné pricky, které jsou
montovany z dill individualné navrzenych pfipad od pripadu (podle rozméri konkrétni oblasti).

Vnitini délici prosklené pficky SIS CLARUS, typ A2 jsou ramové piickové systémy s dvojitym
zasklenim a s vnitini vzduchovou mezerou. Prickovy systém muizZe také obsahovat dveini
panely. Obvodova konstrukce je tvoiena tenkosténnymi hlinikovymi kotvicimi profily, spojenymi
pomoci ocelovych spojek (pouze po obvodu stény). Obvodova konstrukce (profily) je kotvena do
piilehlych konstrukci pomoci vrut, Sroubt a hmozdinek. Vypli hlinikové ramu tvofi sklenéné
panely, zaliStované pohledové hlinikovou listou.

Jednotlivé sklenéné panely (tvrzené bezpecnostni sklo (kalené) nebo vrstvené bezpeénostni sklo
(lepené), tloustky 6 — 12 mm) jsou viozeny do obvodovych profili a jejich svislé hrany jsou
spojeny specialnimi upevriovacimi prostredky (pfitlacné pérka) a zalitované pomoci
systémovych hlinikovych T-profild.

Tabulka 2: Typy vnitfnich délicich prosklenych piicek SIS CLARUS, typ A2 podie pouzitych typii panell

Typ Panel Vz'::::;vé Panel
CLARUS A2-1 vrstvené be(;[:;a::tr(;gsetln; ;I:I;) VSG 33.1 59 mm vrstvené b(izsgz;e;:zztlnizlil;) VSG 44.1
CLARUS A2-2 vrstvené be(zsiﬁ:gztlnjf:l;) VSG 44.1 56 mm wsw%ntfa ?g:ﬁg::ﬁg sklo
ausies | TSI | am | e

Vnitini délici prosklené piicky mohou obsahovat dveini otvory a jednotlivé zasklené prvky mohou
byt vybaveny Zaluziemi.

Dveini otvory jsou tvofeny dievénymi nebo sklenénymi dvernimi kfidly podle pfilohy A.
Rozméry modulu:
e Celkova nominalni tloustka: 80 mm
e Standardni Sirka: 1000 - 1200 mm
e Standardni vySka: 3000 mm
Maximalni vyska pricky je:
¢ bez horizontalniho déleni — 3600 mm
¢ s horizontalnim délenim — 4000 mm
Vnitini délici prosklené pricky SIS CLARUS, typ S$1

Vnitini délici prosklené pricky SIS CLARUS, typ S1 jsou lehké, nenosné pricky, které jsou
montovany z dilt individualné navrzenych pfipad od pripadu (podie rozméri konkrétni oblasti).
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Vnitini délici prosklené piicky SIS CLARUS, typ S1 jsou bezramové prickové systémy
s jednoduchym zasklenim. Prickovy systém muze také obsahovat dveini panely. Obvodova
konstrukce je tvoiena tenkosténnymi hlinikovymi kotvicimi profily, spojenymi pomoci ocelovych
spojek (pouze po obvodu stény). Obvodova konstrukce (profily) je kotvena do prilehlych
konstrukci pomoci vrutt, Sroubl a hmozdinek.

Jednotlivé sklenéné panely (tvrzené bezpecnostni skio (kalené) nebo vrstvené bezpecnostni sklo
(lepené), tloustky 10 — 16,5 mm) jsou viozeny do obvodovych profill a jejich svislé hrany jsou
spojeny oboustrannou lepici paskou 3M.

Tabulka 3: Typy vnitinich délicich prosklenych pricek SIS CLARUS, typ S1 podle pouzitych typt paneli

Typ Panel Obvodova konstrukce
_ . . . B p U-profil 30x20x30 mm (homi a okrajovy profil)
CLARUS S1-1 | tvrzené bezpecnostni skio - kalené ESG 10 mm U-profil 20x20x20 mm (spodni profil)
CLARUS S1-2 vrstvené bezpe&nostni sklo VSG 55.1 U-profil 30x20x30 mm (homni a okrajovy profil)
(Stratobel 55.1) U-profil 20x20x20 mm (spodni profil)

U-profil 30x20x30 mm (horni a okrajovy profil)
U-profil 20x20x20 mm (spodni profil)
U-profil 40x30x40x3 mm (homni a okrajovy profil)
U-profil 50x30x50x3 mm (spodni profil)

CLARUS S1-3 | vrstvené bezpeénostni sklo Stratophone 55.2

CLARUS S1-Z vrstvené bezpecnostni sklo Stratobel 88.4

Vnitii délici pficky mohou obsahovat dveimni otvory a jednotlivé zasklené prvky mohou byt
vybaveny Zaluziemi.

Dveini otvory jsou tvoieny dievénymi nebo skienénymi dveinimi kridly podle pfilohy A.
Rozméry modulu:

e Celkova nominalni tloustka: 10 — 16,5 mm

e Standardni Sifka: 1000 - 1200 mm

o Standardni vySka: 3050 mm
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Maximalni vyska pri¢ky je 4050 mm.
Vnitini délici prosklené pri¢ky SIS CLARUS, typ S2
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Vnitini délici prosklené pricky SIS CLARUS, typ S2 jsou lehké, nenosné pricky, které jsou
montovany z dild individualné navrzenych pripad od pripadu (podle rozméra konkrétni oblasti).

Vnitini  délici prosklené piicky SIS CLARUS, typ S2 jsou ramové prickové systémy
s jednoduchym zasklenim. Prickovy systém miZe také obsahovat dverni panely. Obvodova
konstrukce je tvorena tenkosténnymi hlinikovymi kotvicimi profily, spojenymi pomoci ocelovych
spojek. Obvodova konstrukce (profily) je kotvena do pfilehlych konstrukci pomoci vruti, Sroubt a

hmozdinek. Vypln hlinikové ramu tvori sklenéné panely, zaliStované pohledové hlinikovou liStou.

Jednotlivé sklenéné panely (tvrizené bezpecnostni sklo (kalené) nebo vrstvené bezpeénostni sklo
(lepené), tloustky 8 — 12 mm) jsou viozeny do obvodovych profild a jejich svislé hrany jsou
spojeny specialnimi upevihovacimi prostiedky (pritlacné pérka) a zaliStované pomoci
systémovych hlinikovych T-profili.

Tabulka 4: Typy vnitinich délicich prosklenych pfiéek SIS CLARUS, typ S2 podle pouZitych typt panelii
Typ Panel Obvodova konstrukce
Slozena z Alu-profili: NP-3185, NP-3186, NP-3193, NP-
3194, NP-3189, NP-3191
Rozméry 40x80x40 mm

vrstvené bezpeénostni sklo

CLARUS S2 Stratophone 44.2

Vnitini délici prosklené pricky mohou obsahovat dveini otvory a jednotlivé zasklené prvky mohou
byt vybaveny Zaluziemi.
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Dveini otvory jsou tvoieny dievénymi nebo sklenénymi dveinimi kiidly podle pfilohy A.

Rozméry modulu:

e Celkova nominalni tloustka: 80 mm

e Standardni Sirka: 1000 - 1200 mm
o Standardni vyska: 3000 mm

Maximalni vyska pricky je:

e bez horizontalniho déleni — 3068 mm

e s horizontalnim délenim — 4000 mm

1.2

»rw

Komponenty vnitinich délicich pricek SIS CLARUS

Nosné konstrukéni prvky vnitinich délicich pficek SIS CLARUS a upevnéni mezi nimi, které byly
posouzeny, jsou uvedeny v tabulce 5, priemz tésnéni aplikované na konstrukéni prvky jsou

uvedeny v tabulce 6.

Tabulka 5: Konstrukéni prvky

Konstrukéni prvky Oznaceni | Tloustka Material Dodavatel
Obvodova konstrukce (podlaha, strop), NP-3185 GRUPA KETY
Rozméry: (40x80x40) mm, NP-3186 0.8-1.8mm EN AW 6060 T66,| S.A.—Poland,
Skladba profilii: NP-3190 ! ! EN 573-3 FEAL HRVATSKA
NP-3185, NP-3186, NP-3190, NP-4812 NP-4812 d.o.0. - Croatia
Obvodova konstrukce (sténa, sloupek), Npatoa GRUPA KETY
Rozméry: (40x80x40) mm NP-3190 |0.8 - 1.8 mm EN AW 6060 T66,| S.A.-Poland,
Skiadba profilii: NP-4812 ’ ’ EN 573-3 FEAL HRVATSKA
NP-3193, NP-3194, NP-3190, NP-4812, NP-3191 NP-3191 d.o.o. - Croatia
. EN AW 6060 T6
Profil (podiaha, sténa), _ _ ’ ALFUN a.s.
Rozméry: (20x20x20) mm U-20x20x20/1,5-2,0mm|  EN 573-3, ALUPLUS a.s.
EN 5734
GRUPA KETY
Profil (podlaha, strop, sténa), EN AW 6060 T66,| S.A.— Poland,
Rozméry: (30x20x30) mm NP-4432 | 2,0 mm EN5733 | FEAL HRVATSKA
d.o0.0. - Croatia
Profil (podiaha, strop, sténa), U4000xd0l 2.0 mm BN 05 10 | ALFUNas.
Rozméry: (40x20x40) mm ’ ) ALUPLUS a.s.
EN 5734
. EN AW 6060 T6
Profil (podlaha, strop, sténa), ! ALFUN a.s.
Rozméry: (40x30x40) mm U-40x30x40) 2,0 mm EN 573-3, ALUPLUS a.s.
EN 5734
. EN AW 6060 T6
Profil (strop, sténa), ’ ALFUN a.s.
v U-50x20x50 2,0 mm EN 573-3,
Rozméry: (50x20x50) mm EN 5734 ALUPLUS a.s.
- EN AW 6060 T6
Profile (strop, sténa), g ! ALFUN a.s.
Rozméry: (50x30x50) mm HS0aa) - 3:0 mm EN 5723, ALUPLUS a.s.
EN 5734
GRUPA KETY
. L EN AW 6060 T66, S.A. — Poland
Jednoduchy zasklivaci profil NP-3189 1,3 mm EN 573-3 FEAL HRVATSKA
d.o.o. - Croatia
GRUPA KETY
L . EN AW 6060 T66,| S.A.— Poland,
Pravouhly profil - rohovy NP-4431 1,6 mm EN 573-3 FEAL HRVATSKA
d.o.o. - Croatia
GRUPA KETY
L . EN AW 6060 T66,| S.A.—Poland,
Nastavitelny profil — pro spoje NP-4437 | 1,2-1,8 mm EN 573-3 FEAL HRVATSKA

d.o.o. - Croatia
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Konstrukéni prvky Oznaceni | Tloustka Material Dodavatel
GRUPA KETY
. . EN AW 6060 T66,| S.A.—Poland,
Kloub — Roura (kruhovy rohovy sloupek) M110 1,6 mm EN 573-3 FEAL HRVATSKA
d.o.o. - Croatia
Spojovaci profil Su1 1,5 mm FeZn BOW; Ir?‘:)ezmce
LPfidliné pruzina CP1 0,6 mm FeZn BOW; I?Foeznice
Tabulka 6: Tésnéni pro konstrukéni prvky
Tésnéni pro konstrukéni prvky Oznaceni Material Dodavatel
Pénové tésnéni TN119PE Péna Okentés s.r.o.
Tésnici profil pro sklo (PVC &emy) G6 PVC Reddiplex Ltd - GB
Tésnici profil pro sklo (PVC ¢erny) G8 PVC Reddiplex Ltd - GB
Plastové podlozky (1 — 6) mm VPP1 - VPP6 PVC Okentés s.r.o.
L. MDF 10x12x40 Truhlarstvi Viadislav
Drevény hranol (10x12x40 a 12x25x40) mm MDF 12x25x40 MDF deska Panek
Pé&nova izolace TECAPUR PU PUR ~ nizko-expanzni Okentés s.r.o.

Pro upevnéni vnitfnich délicich pficek SIS CLARUS ke stavajicim sténam, podlaham a stroptim,
slouzi upeviovaci prislusenstvi, uvedené v tabulce 7.

Tabulka 7: Upeviiovaci prvky

Upeviiovaci prvky Rozméry Material Dodavatel
EN AW 6060 T66, FEAL HRVATSKA
Kotva — 710.072 (RSD) 120x120x35 EN 573-3 d.0.0. - Croatia
EN AW 6060 T66, ALFUN a.s.
Kotva - L 50x50x10 EN 573-3, EN 5734 ALUPLUS a.s.
Natloukaci hmoZdinky 6/25, 6/35, 6/45, 6/60 FeZn/PVC HASPL as.
8x25/ M6
Uderové kotvy s metrickymi Srouby KNO 10x30 / M8 FeZn HASPL ass.
12x40 / M10
8x24 /| M6
Uderové kotvy s metrickymi Srouby KMS 10x30 / M8 FeZn HASPL a.s.
12x35/ M10
Dievo — Sroub s plochou hlavou — PZ, 2,5x10, 3x12, 3,5x35, .
TX A2 3,5%40, 4x35, 4x40, 4,8x22 FeZn/Nerezova ocel HASPL a.s.
SDK — Sroub s plochou hlavou TN 3,5x35, 3,5x45, 3,5x55 Fe HASPL as.
SDK — Sroub s plochou hlavou TN TX 3,5x35, 3,5x45, 3,5x55 Fe HASPL as.
;a_zimovrtny Sroub s plochou hltavou TN- 3,5x35, 3.5x45, 3,5x55 Fe HASPL a.s.
SDK - Sroub s hlavou FN 3,5x35, 3,5x45, 3,5x565 Fe HASPL a.s.
3,5x16, 3,5x25, 3,9x38,
Samovrtny $roub TEX 4,2x38, 5,5x60, 5,5x80, FeZn HASPL as.
6,3x19
. .. Hitti CR s.r.o.
Nastielovaci hieby (pro beton) 4/20, 4/22, 4/27, 4/34 FeZn HASPL a.s.
Nastfelovaci hieby (pro kov) 4/14, 4/16, 4/19 FeZn Hilti CR s.r.o.

Vnitini délici pficky SIS CLARUS obsahuji prosklené prvky, které jsou instalované do
obvodového ramu (profily a tésnéni). Kromé toho miiZze byt proskleny prvek vybaven Zaluziemi.

wrw

Komponenty vnitinich délicich pricek SIS CLARUS pro zasklivani jsou uvedeny v tabuice 8.

ETA 19/0764 ze dne 09/09/2020 — strana 6 z 26

060-049751



Tabulka 8: Sklenéné panely

Skienéné panely Oznaceni Tloustka Material Dodavatel
Tvrzené bezpeénostni sklo - ESG 10 10 mm Erl Glas s.r.o.,
kalené ESG 12 12 mm Sklo AGC Processing Teplice a.s.,
ESG 16 16 mm 1ZOS s.r.o.
VSG 44.1 8,38 mm
Vrstvené bezpeé&nostni sklo VSG 55.1 10,38 mm Sklo Ertl Glas s.r.o.
VSG 66.1 12,38 mm
VSG 88.1 16,38 mm
VSG 33.2 6,76 mm
VSG 44.2 8,76 mm
. . . VSG 55.2 10,76 mm Ertl Glas s.r.0.
Vrstvené bezpecnostni sklo VSG 66.2 12.76 mm Sklo
VSG 88.2 16,76 mm
VSG 88.4 17,00 mm
VSG 33.2 Sound 6,76 mm
Vrstvené bezpecnostni sklo | VSG 44.2 Sound 8,76 mm
s akustickou PVB vrstvou VSG 55.2 Sound 10,76 mm Sklo Ertt Glas s.r.o.
mezi skly VSG 66.2 Sound 12,76 mm
VSG 88.2 Sound 16,76 mm
Stratobel 33.1 6,38 mm
Stratobel 44.1 8,38 mm
Stratobel 55.1 10,38 mm
Stratobel 66.1 12,38 mm
. . . Stratobel 88.1 16,38 mm . -
\sll::)tvene bezpecnostni Stratobel 33.2 6,76 mm Sklo AGC Pro::;(s)sslng ;I':phce a.s.,
Stratobel 44.2 8,76 mm o
Stratobel 55.2 10,76 mm
Stratobel 66.2 12,76 mm
Stratobel 88.2 16,76 mm
Stratobel 88.4 17,00 mm
Stratophone 33.2 6,76 mm
Vrstvené bezpecnostni Stratophone 442 8,76 mm AGC Processing Teplice a.s.
sklo s akustickou PVB Stratophone 55.2 10,76 mm Sklo IZOS s.r.o ’
vrstvou mezi skly Stratophone 66.2 12,76 mm o
o Stratophone 88.2 16,76 mm - _
Faluzie Super-Harmony- 1_6 - 25 mm Al slitina SERVIS CLIMAX a.s.,
! Mono SC, 12 — 27 mm Pellinidustrie CZ s.r.o.
Oboustranna lepici paska 4918-F VHB 3M 1-4mm Akryl Arango, 3M Cesko s.r.o

Piné panely vnitinich délicich pricek SIS CLARUS jsou uchyceny do konstrukce. Popis plnych

v v

panelll je uveden v tabuice 9.

Tabulka 9: Piné panely

PIné panely

Oznaceni

Tloustka

Materialové
charakteristiky

Dodavatel

Sédrokartonovéa desky, typ White

SDK deska

12,5 mm

Reakce na ohefi:
A2-s1,d0 (A1)
Tepelna vodivost:
A= 0,25 W/(m.K)
p= 750 kg/m3

Knauf — Rigips — Siniat
WOODCOTE CZ a.s.

Drevofiiskova deska

DTD

12 -18 mm

Reakce na oheri:
D-s1,dO
Tepelna vodivost:
A= 0,15 W/(m.K)
p=610-750 kg/m?®

Truhlaistvi Viadislav Panek,
Démos trade, a.s.

ETA 19/0764 ze dne 09/09/2020 — strana 7 z 26

060-049751




z Materialove
Plné panel Oznaceni =
p y naceni Tloustka charakteristiky Dodavatel
. . Reakce na oheri: Truhlarstvi Vladislav Panek
Laminovany povrch DT - !
ypo bL 12-18 mm D-s1,d0 Démos trade, a.s.
CPL povrdt DTD-CPL | 12— 18 mm Reakce na ohe: Tmhlar§w| Viadislav Panek,
D-s1,d0 Démos trade, a.s.
Reakce na chen: Truhlaistvi Viadisiav Panek
HPL povrch DTD-H - ’
po PL | 1218 mm D-s1,d0 Démos trade, a.s.
. . Reakce na oheii: Truhlarstvi Vladislav Panek
ovany povrch - - ’
Dyhovany po DTD-D |l 12—18 mm D-s1,d0 Démos trade, a.s.
. ” Reakce na ohen: Truhlarstvi Vladislav Panek
Cal vrch ’
ouneny po bTD-C 13 mm D-s1,d0 Démos trade, a.s.
. Reakce na ohei: Truhlarstvi Vladislav Panek
Lak vrch - ’
- ovany po DTD-barva | 12-18 mm” D-s1,d0 Démos trade, a.s.

Prickovy systétm mize byt vybaven vrstvou zizolacniho materidlu, ktera je umisténa mezi
protilehlymi plnymi panely. Panely z mineralni vaty jsou popsany v tabulce 10 nize.

Tabulka 10: Tepelna izolace

Tepelna

. Oznaceni
izolace

Materialové charakteristiky

Dodavatel

Mineralni vata Ursa

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,70-MU1
Reakce na ohen: A1
Tepelna vodivost:
A=0.035 W/(m.K)

WOODCOTE CZ a.s.

Mineralni vata Isover

MW-EN 13162-T3-MU1-AF,5
Reakce na oheni: A1
Tepelna vodivost:

A=0.035 W/(m.K)

WOODCOTE CZ a.s.

Kamenna vata Orstech

MW-EN 14303-T4-ST(+)400-WS1-CL10
Reakce na ohef: A1
Tepelna vodivost:
A=0.042 — 0.082 W/(mK)

DARTE s.r.o.

Kameno-
mineralni vata PTN

Knauf Insulation

MW-EN 13162-T6-CP4-SD13-WS-WL(10P)
Reakce na ohei: A1
Tepelna vodivost
A=0.035 W/(m.K)

WOODCOTE CZ a.s.

Potrfebné komponenty pro montaz dvefi, upeviovaci prvky a tésnéni jsou uvedeny v tabulce 11.

Tabulka 11: Ramové profily a prisluSenstvi pro otoéné dvefe

Ramovoprofily 3 piislusenstvirl.| | Genateni Skladba Dodavatel
pro otocné dvere
Drevotriskova deska 8 mm
Drevotriskova deska 2x 4 mm
Ocelovy plech 0,5 mm ey s
Truhlar's
Drevéné dvefni kidlo - piné DPKO Dfevotfiskova deska 2x 4 mm runlarsty
, Vladislav Panek
Ocelovy plech 0,5 mm
Drevotiiskova deska 2x 4 mm
Drevotiiskova deska 8 mm
Drevotriskova deska laminovana 18 mm Truhlarstvi
Drevéné dveini kridlo - piné DP3 HDF deska 3 mm . .
. . . . . Vladislav Panek
Drevotriskova deska laminovana 18 mm
Drevotfiskova deska laminovana 18 mm
Lo, e ; HDF deska 3 mm Truhlarsivi
Drevéné dverni kiidio - piné P4 Hlinikovy plech 1 mm Viadislav Pének
Drevotriskova deska laminovana 18 mm
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Ramové profily a pfisluSenstvi

pro dvere s izolacnim dvojsklem

oI E Oznaceni Skladba Dodavatel
pro otocné dvere
HDF deska 3 mm
Drevotiiskova deska 11 mm Truhlafstyi
Drevéné dveini kfidlo - piné DP5 Drevotiiskova deska 11 mm . .
. - . Vladislav Panek
Dievotriskova deska 11 mm
HDF deska 3 mm
Ramové jednoduse zasklené Vrstvens bezpechastni skio Stavebni Interiérové
dverni kfidlo D1 * 1 xStratobel 4.1 nebo Systémy s.r.o
e 1xVSG44.1 o
Ramové jednoduse zasklené DI1A Vrstvené bezpecnostni skio Stavebni Interiérové
dverni kiidlo e 1 x Stratophone 44.2 Systémy s.r.o.
Vrstvené bezpecnostni sklo
Rémové dvojité zasklené dvefni *  TxsStratobel 33.1 nebo Stavebni Interiérové
kidlo D2 © TxVsG33i Systémy s.r.o
1 x Stratobel 44.1 nebo y y $.1.0.
e 1xVSG44.1
Ramové dvoijité zasklené dverni Visiuend bezpecnosin sk Stavebni Interiérové
kidlo D2A e 1 x Stratophone 33.2 Systémy s.r.0
e 1 x Stratophone 44.2 o
Bezramové celosklenéné dvemni Tvrzené bezpecnostni sklo - kalené Stavebr'n Interiérove
. DS1, DSA1 Systémy s.r.o.,
kridlo e 1 xESG 10 mm nebo 12 mm :
Ertl Glas s.r.o.
Ramové jednoduse zasklené Izolacn] dvojsklo 26 m[n - Stavebni Interiérové
e D3A (6 mm sklo + 16 mm ramecek + 4 mm .
dveini kridio Systémy s.r.o.
skio)
Ramové jednoduse zasklené Izolacni dvojsklo 28 m"l . Stavebni Interiérové
. D3B (10 mm sklo + 14 mm ramecek + 4 mm .
dveini kiidio Systémy s.r.o.
sklo)
Ramové jednoduse zasklené Izolacni dvojskio 30 m[n . Stavebni Interiérové
L D3C (4 mm sklo + 22 mm ramecek + 4 mm .
dveini kfidlo Systémy s.r.o.
skio)
Ramové jednoduse zasklené Izolacni dvojsklo 26,2 mm .. . | Stavebni Interiérové
dverni kfidlo D3E (Stratophone 44.2 mm + 12 mm ramecek Svstémy s.ro
+ Stratophone 33.2 mm) y Y S.I.0.
. .. - B Izolaéni dvojsklo 29 mm . L
dR:‘-:?rr:)iv:F;::)noduse zasklene D3F (Stratophone 44.2 mm + 12 mm ramecek Sta;e:trélr:lntzr:-e;ove
+VSG 44.1) ) || Sysemysro.
., iy Truhlarstvi Viadislav
Pourch dreveéného dverniho - Lamino, CPL, HPL, dyha, lakovani Panek,
kridla .
Démos trade, a.s.
RUPA KETY S.A.
Hiinikovy profil — dvefni ram pro N U_ Poland
j(ifinoduse zvasklene dverni NP-4428 EN AW 6060 T66, EN 573-3 FEAL HRVATSKA
kfidlo — tloustka skla 8 mm :
d.o.0. - Croatia
RUPA KETY S.A.
Hlinikovy profil — zasklivaci profil G U_ Poland S
pro jednoduse zasklené dverni Z40-665 EN AW 6060 T66, EN 573-3
KFidl NP-4428 FEAL HRVATSKA
Fidlo (pro ) d.o.o. - Croatia
RUP. TY S.A.
Hiinikovy profil — dveini ram pro 6 U_AP::::n d
'zaskl_er3| dverr_uho kridla NP-4810 EN AW 6060 T66, EN 573-3 FEAL HRVATSKA
izolaénim dvojsklem R
d.o.0. - Croatia
GRUPA KETY S.A.
Hlinikovy profil — zasklivaci profil NP-4811 EN AW 6060 T66, EN 573-3 — Poland

FEAL HRVATSKA
d.0.0. - Croatia
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Ramové profily a prisluSenstvi

pro ototnaldvern Oznaceni Skiadba Dodavatel
GRUPA KETY S.A.
Hiinikovy profil — dveini ram pro - Poland
dvojité zasklené dveni kifidlo RESESE EN AW 6060 T66, EN 573-3 FEAL HRVATSKA
3 d.o.o. - Croatia
GRUPA KETY S.A.
Hlinikovy profil — kryci T-profil NP-3191 EN AW 6060 T66, EN 573-3 = Fokand
VP el i-p : FEAL HRVATSKA
d.o.0. - Croatia
GRUPA KETY S.A.
Hiinikovy kryci profil na hrany — Poland
dvefnich rami NP-4429 EN AW 6060 T66, EN 573-3 FEAL HRVATSKA
d.o.0. - Croatia
GRUPA KETY S.A.
Hiinikovy profil pro dvoukfidlé — Poland
dvefe NP-4840 EN AW 6060 T66, EN 573-3 FEAL HRVATSKA
| d.o.o.- Croatia
Spojovaci L-profil 710.072 (RSD) EN AW 6060 T66, EN 573-3 FEAL HRVATS.KA
d.o.o. - Croatia
GRUPA KETY S.A.
Zarubiiovy profil - Claru NP-3192 EN AW 6060 T66, EN 573-3 — Poland
rubniovy p B ' FEAL HRVATSKA
| d.o.o. - Croatia
Zarubei Bartosini- EN AW 6060 BARTOSINI s.r.0.
Palermo B
PrisluSenstvi pro zaruben Acc. Palermo-set - BARTOSINI s.r.o.
Palermo
 Gumova tésnici paska ZK 2115 PVvC Okentés s.r.o.
Pryzové tésnéni VP1 PVC Okentés s.r.0.
| Gumove tésnéni pro zarubné GDZ 1 PVC Okentés s.r.o.
Pénové tésnéni TN119PE Péna Okentés s.r.o.
Dveini zavésy s akceleraci TECTUS 340 3D| Pod tlakem lity hiinikovo-zinkovy prvek Scha‘;hf:“ayer
Dvefni zavésy s akceleraci JusT3p | Fe/bilyzinek, m’:Ze’I"k' nebo nerezova | booR Trade v.o.s.
Dvefni zavésy pro sklenéné DORMA, WSS, BARTOSINI sr.0.,
. yp Bartosini, TWIN, Nerezova ocel, eloxovana, barevny TWIN s.r.o., M&T,
dvere
| M&T Lanos s.r.o.,
Zamek dveri HOBE1SOI;1 33, Pozinkovana ocel JAKOV-AZ s.r.o.
Zamek dvefii Euro Elzett 90/35 Nerezova ocel JAKOV-AZ s.r.o.
ASSA ABLOY
Elektricky zamek dveri ASSA ABLOY Nerezova ocel Czech & Slovakia
S.1.0.

e ASSA ABLOY ASSA ABLOY
Elektromechanicky zamek, EL460, EL560, Nerezova ocel Czech & Slovakia
Elektromotoricky zamek

EL420 S.I.0. B
Elektromechanicky zamek SALTO Nerezova ocel, mosaz, cema SALTO Systerr.ls
_ Czech Republic
Elektrické oteviraci zafizeni KABA Ocel, chrom, mosaz, nikl A8 SSE?:;JRITY
l Elekfrické oteviraci zafizeni RICHTER Nerezova ocel, chrom, nikl, barevny RICHTErRoCZECH

ETA 19/0764 ze dne 09/09/2020 - strana 10 z 26

060-049751




Ramové profily a prislusSenstvi el
Pro/otolné dvete Oznaceni Skladba Dodavatel
Mechanicky zamek s panikovou | NEMEE 9600, . o CAS‘:‘]'L;AS'?LOL
funkei 9670 erezova oce Zec o lovakia
Dvefni zamek pro sklendné DORMA, WSS, BARTOSINI s.r.o.,
. Bartosini, TWIN, Nerezova ocel, eloxovany, barevny TWIN s.r.o., M&T,
dveie
M&T Lanos s.r.o.,
Dverni kovani HOPPE Chromo-niklova ocel HOPPE s.r.o.
Dveini kovani TWIN Nerezova ocel TWIN s.r.o.
Dveini kovani COBRA Nerezova ocel, eloxované COBRA s.I.0.
Dveini kovani M&T Nerezova ocel, chrom, nikl, barevné M&T
e .. . . EUROLATON
Dveini kovani EUROLATON Nerezova ocel, Hlinik CHEQIA s.ro.
Dveini kovani MP KOVANj | 'Nerezova ocel, aluminium, chrome, nikl, | 1o\ o Lo
barevné
Dveini kovani EfB-kovani | /- eloxované, nerezova ocel, mosaz, EfB sr.o.
bronz
Dveini kovani Schachermayer Nerezova ocel Scha(;hf:nayer
Dveini kovani Bartosini Nerezova ocel, ocel, Alu-eloxované BARTOSINI s.r.o.
Dveini kovani DORMA Nerezova ocel, Alu-eloxované BARTOSINI s.r.o.
Dveini kovani WSS Nerezova ocel, Alu-eloxované Lanos s.r.o.
Dveini kovani AC-T Servis Nerezova ocel, chrom, nikl, barevné AC-T servis s.r.o.
Dveini kovani RICHTER Nerezova ocel, aluminium, FeZn, éema RICHTER CZECH
barva - Zamak S.I.0.
Dveini kovani ASSA ABLOY Nerezova ocel C;Scﬁzg?tl;\zlia
VAASA / LAPUA sro
Dveini kovani SALTO Nerezové ocel, mosaz, Gemé SALTO SystSis
Czech Republic
Dveini kovani KABA Ocel, chrom, mosaz, niki AD S:?;JR”Y
L. GEZE TS3000, e . L
Samozavirat 754000, TS5000 Stiibmy, bily, €erny, hnédy Lanos s.r.o.
Samozavira¢ BRANO Stribmy, zlaty JAKOV-AZ s.r.o.
Samozavirac DORMA Nerezova ocel, stfibmy, bily BARTOSINI s.r.o.
. e e e e s ASSA ABLOY
Samozavira¢ ASSA ABLOY NEvezova ocel;etrrlr:)r ny, bily, hn&dy, Czech & Slovakia
y S.r.0.
Ti ECH
Samozavira¢ RICHTER Nerezova ocel, chrome, nikl, barevny RICH ;EII—ROCZ c
ITY
Samozavirac¢ KABA Stiibmy, Bily AD SSE?:R
Samozavira¢ SALTO Nerezova ocel, mosaz, emy SALTO Systerr.ls
Czech Republic
Padaci lista pro celosklenéné Planet KG-F10, . . .
> Nerezova ocel, alu-eloxovany Okentés s.r.0.
dveini kridlo F12
Padaci lista pro hlinikové nebo  |Ellen-Matic Ferro . _
plné dveni kfidlo | Eermo-S Hlinik a PVC Okentés s.r.o. _J
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2. Specifikace zamysleného pouziti (zamysSlenych pouzZiti) v souladu
s prisluSnym dokumentem pro posuzovani (dale jen EAD)

21 Zamyslené pouziti

Vnitini délici pficky SIS CLARUS jsou ureny pro pouZiti jako nenosné stény predevsim pro
obytné budovy, kancelare a verejné budovy, s primérnou teplotou vzduchu v rozmezi od 5 °C do
35 °C a prumérnou denni relativni vlhkosti vzduchu v rozsahu od 20 % do 75 % (maximalni
relativni vihkost vzduchu nejvyse 85 %, ale pouze na kratkou dobu).

Ustanoveni tohoto Evropského technického posouzeni jsou zalozena na predpokiadané
zivotnosti minimainé 25 let za predpokladu, ze vnitini délici pricky jsou predmétem vhodného
pouziti a udrzby.

Udaje uvadéné jako Zivotnost nelze interpretovat jako zaruka dana vyrobcem nebo Schvalovaci
osobou, ale jsou brany pouze jako prostiedek pro vybér vhodnych vyrobkil ve vztahu
k predpokladané ekonomicky priméfené zivotnosti stavby.

22 Vyroba

Evropské technické posouzeni je vydano pro vnitmi délici pficky SIS CLARUS na zakladé
schvalenych udajl/informaci ulozenych v Technickém a zkuSebnim ustavu stavebnim Praha,
s.p., které tento posuzovany systém identifikuje. Zmény systému nebo vyrobniho procesu, jejichz
nasledkem by mohla byt nespravnost téchto ulozenych Gdajl/informaci, musi byt oznameny
Technickému a zkuSebnimu ustavu stavebnimu Praha, s.p., diive nez budou zmény provedeny.
Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p., rozhodne, zda tyto zmény ovlivhi nebo
neovlivni ETA a nasledné oznaceni CE na zakladé ETA a pokud ano, jaké dalSi hodnoceni nebo
Upravy ETA budou nutné.

2.3 Navrhovani a montaz
Predpoklada se, Ze vnitrni délici pricky SIS CLARUS budou instalovany podle pokynt vyrobce. V
pripadé, ze takové pokyny neexistuji, tak podle obvyklych postupl stavebnich odbornikal.

24 Baleni, doprava a skladovani

Informace o baleni, dopravé a skladovani jsou uvedeny v technické dokumentaci vyrobce. Je na
zodpovédnost vyrobce(l) zajistit, aby tyto informace byly snadno dostupné pfislusnym
pracovnikim.

2.5 Pouziti, adrzba a oprava
Udrzba vnitinich délicich pfiéek SIS CLARUS nebo jednotlivych komponenti zahmuje kontrolu
na misté montaze s ohledem na nasledujici aspekty:
e Kontrola panell: Vyskyt poskozeni jako je praskani, delaminace nebo odtrzeni z diivodu
trvalé a nevratné deformace.
e Kontrola kovovych soucasti: Pritomnost koroze nebo akumulace vody.
e Nezbytné opravy je tfeba provést rychle s pouzitim stejné komponenty sestavy a podie
pokynu drzitele ETA.
Informace o pouziti, Gdrzbé a opravach jsou uvedeny v technické dokumentaci vyrobce. Je na
zodpovédnost vyrobce() zajistit, aby tyto informace byly snadno dostupné prislusnym
pracovnikam.
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3. Vlastnosti vyrobki a odkazy na metody pouzité k posouzeni vyrobku
Identifikacni zkouSky a posouzeni pro zamyslené pouziti vnitinich délicich pficek SIS CLARUS
podle zakladnich pozadavki (BWR) byly provedeny vsouladu s EAD 210005-00-0505.
Viastnosti komponentti musi odpovidat pfislusSnym hodnotam stanovenym v technické
dokumentaci tohoto ETA a jsou kontrolovany TZUS Praha, s.p

3.1 Mechanicka odolnost a stabilita (BWR 1)

Pozadavky vztahujici se na mechanickou odolnost a stabilitu nenosnych ¢asti sestavy nejsou
zahrnuty v tomto zakladnim poZzadavku, ale jsou zahrnuty v zakladnim poZadavku Bezpecnost
pfi uzivani (viz bod 3.4).

3.2 Pozarni bezpecnost (BWR 2)

3.2.1 Reakce na ohen
Tato vlastnost nebyla hodnocena.

3.2.2 Pozarni odolnost
Tato vlastnost nebyla hodnocena.

3.3 Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi (BWR 3)

3.3.1 Obsah, emise a/nebo uvoliiovani nebezpecnych latek
Tato vlastnost nebyla hodnocena.

3.3.2 Propustnost vodnich par
Tato vlastnost nebyla hodnocena.

3.4 Bezpecnost a pristupnost pri uzivani (BWR 4)

3.4.1 Parapetni vySka
Tato vlastnost nebyla hodnocena.

3.4.2 Odolnost proti poSkozeni a funkénimu poruseni od vodorovného zatizeni

Odolnost proti poskozeni a funkénimu poruseni od vodorovného zatiZzeni bylo testovano
v souladu s ¢lankem 2.2.6, EAD 210005-00-0505. Klasifikace byla provedena prostifednictvim
odkazu na EAD 210005-00-0505 Kategorie pouziti. Nejkriti¢téjSi pfipad byl odzkouSen. Kategorie
pouziti jsou dana v tabulce 12 a 13.

Tabulka 12: Odolnost proti poSkozeni od vodorovného zatizeni

Odolnost proti poskozeni Odolnost proti poskozeni konstrukce
Typ panelu konstrukce od zatiZzeni razem od zatizeni razem tvrdého télesa
mékkého télesa (pytel 50 kg) (ocelova koule 1 kg)
* IVa v
iduhntidbich 400 Nm 10 Nm
- IVb v
CLARUS A2-1 500 Nm 10 Nm |
Dalsi konfigurace NPA NPA

* Kategorie pouZiti je také platna pro CLARUS A1-2, CLARUS A1-3, CLARUS A1-3-1 and CLARUS A1-1-3-2.
** Kategorie pouZiti je také platna pro CLARUS A2-2 and CALRUS A2-3.
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Tabulka 13: Odolnost proti funkénimu poruseni od vodorovného zatiZeni

Odolnost proti funkénimu poruseni| Odolnost proti funkénimu poruseni
Typ panelu konstrukce od zatizeni razem konstrukce od zatizeni razem tvrdého
mékkeho télesa (pytel 50 kg) télesa (ocelova koule 0,5 kg)

. v v

CLARUS A1-1 120 Nm 6 Nm
e v v

SEARES A 120 Nm 6 Nm

DalSi konfigurace NPA NPA

* Kategorie pouziti je také platna pro CLARUS A1-2, CLARUS A1-3, CLARUS A1-3-1 and CLARUS A1-1-3-2.
** Kategorie pouZziti je také platna pro CLARUS A2-2 and CALRUS A2-3

3.4.3 Odolnost proti poskozeni a funkénimu poruseni od mimostredného vertikalniho
zatizeni
Tato vlastnost nebyla hodnocena.

3.4.4 Odolnost proti horizontalnimu linearnimu statickému zatizeni
Tato vlastnost nebyla hodnocena.

3.4.5 Odolnost proti funkénimu poruseni od bodovych zatizeni (rovhobézné nebo kolmo
k povrchu)
Tato vlastnost nebyla hodnocena.

v w

3.4.6 Tuhost pricek, které maji byt pouzity jako podklad pro keramické obklady
Tato viastnost nebyla hodnocena.

3.4.7 Bezpecnost ve vztahu ke zranéni osob pri kontaktu

Pii spravné instalaci vnitfnich délicich pricek SIS CLARUS neobsahuji systémy Zzadné ostré a
fezné hrany, které zpusobuiji riziko odéru nebo porezani lidi a nebo jejich obleéeni.

3.4.8 Odolnost proti opotrebeni
Tato viastnost nebyla hodnocena.

3.5 Ochrana proti hluku (BWR 5)

3.5.1 Zvukova nepriizvucnost

Zvukova neprizvucnost byla zkousena v souladu s clankem 2.2.13, EAD 210005-00-0505
s odkazem na nasledujici normy: EN ISO 10140-2, EN ISO 717-1. Dosazené hodnoty vazené
vzduchové nepriizvucnosti Ry jsou dany v tabulce 14 a 15.

Tabulka 14: Zvukova nepriizvuénost Rw (C; Cy) vnitinich délicich pricek SIS CLARUS

Méfeni vzduchové neprizvucénosti Rw (C; Cv) [dB]
CLARUS A1-1: 1x VSG 44.1 + 1x Stratophone 44.2, spojeni skel oboustrannou lepici paskou 3M, 45 (-1; 4)
ram je vyroben z Al profilti, rozméry pricky: (970x3068x80) mm '
CLARUS A1-2: 1x VSG 44.1 + 1x ESG 8 mm, spojeni skel oboustrannou lepici paskou 3M, ram je 43 (-1; 4)
vyroben z Al profill, rozméry pricky: (970x3068x80) mm ’
CLARUS A1-3-1: 1x ESG 10 mm + 1x VSG 56.1, spojeni skel oboustrannou lepici paskou 3M, rAm 44 (2; -3)
je vyroben z Al profilii, rozméry piicky: (1360x1540x80) mm ’
CLARUS A1-3-2: 1x ESG 10 mm + 1x Stratophone 55.2, spojeni skel oboustrannou lepici paskou 45 (-2; 4)
3M, ram je vyroben z Al profili, rozméry priéky: (1360x1540x80) mm .
CLARUS A1-3-3: 1x VSG 55.1 + 1x Stratophone 55.2, spojeni skel oboustrannou lepici paskou 3M, 46 (-1;-3)
ram je vyroben z Al profilli, rozméry pricky: (1360x1540x80) mm ’
CLARUS A1-P: drevotfiskova deska laminovana, tloustka 12 mm, tepelna izolace URSA 40 mm, 45(-3; -8)
ram je vyroben z Al profil(i, rozméry piicky: (1360x1540x80) mm ’
CLARUS A2-1: 1x VSG 44.1 + 1x VSG 33.1, ram je vyroben z Al profilli, rozméry pficky: 43 (-1; 4)
(970x3068x80) mm '
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Méreni vzduchové neprizvuénosti

Rw (C; Cu) [dB]

CLARUS A2-2: 1x VSG 44.1 + 1x Stratophone 44.2, spojeni skel oboustrannou lepici paskou 3M,

mm

r4m je vyroben z Al profilli, rozméry pficky: (970x2120x80) mm 4S54
CLARUS A2-3: 1x Stratophone 33.2 + 1x Stratophone 44.2, ram je vyroben z Al profili, rozméry 49 (-1; -6)
pificky: (1360x1540x80) mm ’
CLARUS $1-1: 1x ESG 10 mm, spojeni skel oboustrannou lepici paskou 3M, rAm je vyroben z Al 34 (-1;-2)
profilli, rozméry pficky: (1360x1540) mm, tloustka 20 mm (rdm) a 10 mm (sklo) !
CLARUS 81-2: 1x VSG 55.1, spojeni skel oboustrannou lepici paskou 3M, ram je vyroben z Al 35 (0; -2)
profilt, rozméry pficky: (1360x1540) mm, tloustka (rdm) a 10 mm (sklo) ’
CLARUS $1-3: 1x Stratophone 55.2 (VSG 55.2), spojeni skel oboustrannou lepici paskou 3M, ram 37 (-1;-3)
je vyroben z Al profilii, rozméry pficky: (970x3068) mm, tloustka 20 mm (rdm) a 10,2 mm (sklo) !
CLARUS $1-3: 1x Stratophone 55.2, spojeni skel oboustrannou lepici paskou 3M, ram je vyroben 37 (-1: -3)
z Al profilil, rozméry pficky: (1360x1540) mm, tloustka 20 mm (ram) a 10 mm (sklo) ’
CLARUS $2-1: 1x Stratophone 44.2, ram je vyroben z Al profilti, rozméry pricky: (1360x1540x80) 36 (-1; -3)

Tabulka 15: Zvukova neprizvuénost Rw (C; Cr) dveii CLARUS

Méreni vzduchové nepriizvuénosti

Rw (C; Cv) [dB]

Dvere, typ CLARUS DPKO — piné, skladba podle piilohy A 38 (-1; 4)
Dvere, typ CLARUS DP3 — piné, skladba podle pfilohy A 31 (-1;-1)
Dvefe, typ CLARUS DP4 — piné, skladba podie piilohy A 35 (-1; -2)
Dvefe, typ CLARUS DPS5 — pIné, skladba podie pfilohy A 38 (-1; 4)
Dvere, typ CLARUS D1 — sklenéné, skladba podle pfilohy A 33(-1;-2)
Dverie, typ CLARUS D1A — sklenéné, skladba podie prilohy A 37 (-1; -3)
Dvere, typ CLARUS D2 — sklenéné, skladba podle piilohy A 35 (-1;-3)
Dvefe, typ CLARUS D2A — sklenéné, skladba podle prilohy A 37 (-1;4)
Dvere, typ CLARUS D3A — sklenéné, skladba podle pfilohy A 34 (-1;-3)
Dvere, typ CLARUS D3B — sklenéné, skladba podle piilohy A 36 (-1;-3)
Dvere, typ CLARUS D3C — sklenéné, skladba podle pfilohy A 30 (-1; -3)
Dvere, typ CLARUS D3E — sklenéné, skladba podle prilohy A 38 (-2; -4)
Dvere, typ CLARUS D3F - sklenéné, skladba podle prilohy A 35 (-1;-3)
Dvere, typ CLARUS DS1 — sklenéné, skladba podle prilohy A 30 (-1; -2)
Dverie, typ CLARUS DS1A — sklenéné, skladba podle prilohy A 32 (-1;-2)

3.5.2 Zvukova pohltivost

Tato viastnost nebyla hodnocena.

3.6 Uspora energie a tepla (BWR 6)

3.6.1 Tepelny odpor

Tato viastnost nebyla hodnocena.

3.6.2 Tepelna setrvacnost

Tato vlastnost nebyla hodnocena.

3.7 Udrzitelné vyuzivani prirodnich zdroju (BWR 7)

Tato vlastnost nebyla hodnocena.
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4. PouzZity systém posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti (dale jen AVCP)
s odkazem na jeho pravni fad

Podle rozhodnuti Evropské komise 98/213/ES, zménéné rozhodnutim Evropské komise

2001/596/ES, plati systém AVPC (dale popsano v priloze V Nafizeni (EV) €. 305/2011), ktery je
uveden v nasleduijici tabulce:

Vyrobek (vyrobky)

Zamyslené pouziti

Uroven (Girovné)
nebo trida (tridy)
(Reakce na oheii)

Systém (systémy)

Vnitini pricky

Pro pouziti na ktera se
vztahuji pozadavky
reakce na ohefi

A10), A20), BO, CO)

A1), A20), BO), C,
D, E

A1™to E™*, F

Pro déleni na pozarni
useky

Zadna

W AW (=

Pro pouziti na ktera se
vztahuji pfedpisy o
nebezpeénych latkach

Pro pouziti, ktera jsou
vystavena rizikim
spojenym s
“bezpecnosti pii
uzivani”, a na ktera se
vztahuji takové
piedpisy

Pro pouziti jina nez
Zminéna vyse

4

* Vyrobky/ materialy, u kterych je jasné identifikovatelny stuper technologického procesu, ktery ma zlepsit tfidu reakce na
ohei (napf. pfidani retardéru hofeni nebo omezeni organickych materiald).
** Viyrobky/ materialy nepokryté poznamkou (*).
**Vyrobky/ materialy, u kterych se nevyzaduje zkouseni reakce na oheft (napf- vyrobky/ materialy tfidy A1 podie
rozhodnuti Komise 96/603/ES zménéné rozhodnuti Komise 200/605/EC

Systémy 1, 3 a 4, které jsou uvedeny vy3e, jsou popsany v Nafizeni (EU) &. 305/2011, piiloha V,

odstavce 1.2, 1.4a 1.5
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5. Technické podrobnosti nezbytné pro provadéni systému AVCP, jak je
stanoveno v prislusném EAD

Za ucelem napomoci oznamenému subjektu pii posuzovani shody poskytne subjekt pro
technickeé posuzovani vydavajici ETA informace uvedené nize. Obecné tvofi tyto informace spolu
s pozadavky uvedenymi v pokynech B vydanych EK zaklad, podle kterého oznameny subjekt
posuzuje kontrolu fizeni vyroby u vyrobce (FPC).

Tyto informace nejprve pripravi a nebo shromazdi subjekt pro technické posuzovani a
odsouhlasi je s vyrobcem. NiZe je uvedeno doporuceni k rozsahu vyZadovanych informaci:

ETA
Kde se vyzaduje divémnost informaci, uvede se vETA odkaz na technickou
dokumentaci vyrobce, ktera tyto informace obsahuje.

Zakladni vyrobni proces

Zakladni vyrobni proces je popsan dostatecné podrobné tak, aby objasnil navrhované
metody FPC.

Razné komponenty vnitinich délicich pficek SIS CLARUS se obvykle vyrabi za
pouziti konvencnich technologii. Jakykoliv rozhodujici proces nebo zachazeni
s komponenty, které maji vliv na vlastnosti, jsou v dokumentaci vyrobce zdiraznény

Specifikace vyrobktl a materialu

Dokumentace vyrobce obsahuje:

- podrobné nakresy (pripadné i vyrobni tolerance),

- specifikace a prohlaseni vstupnich (surovych) materiala,
- odkazy na evropské a/nebo mezinarodni normy,

- technické listy

Kontrolni plan (soucast FPC)

Vyrobce a Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p. se dohodli na kontrolnim
planu, ktery je ulozen u Technického a zkuSebniho ustavu stavebniho Praha, s.p.,
ktery pfislusi k ETA. Kontrolni plan uréuje druh a cetnost kontrol zkousek
provadénych bé&éhem vyroby a na dokonéeném vyrobku. Patfi sem kontroly viastnosti
provadéné béhem vyroby, které nemohou byt zkontrolovany v pozdéjsi fazi, a kontroly
dokonéeného vyrobku.

Vyrobky, které nevyrabi vyrobce vnitinich délicich pricek SIS CLARUS se také zkousi
podle kontrolniho planu. Je tfeba prokazat oznamenému subjektu, ze systém FPC
obsahuje prvky, které zajiStuji, ze vyrobce vnitiich délicich pricek SIS CLARUS
odebira vyrobky od dodavatele (dodavatell), které spliiuji kontrolni plan.

V pripadé, Ze dodavatel nevyrabi a nezkouSi materidly/sou¢asti pomoci
odsouhlasenych metod, podiéhaji tyto materidly/soucasti odpovidajicim
kontrolam/zkouskam ze strany vyrobce vnitinich délicich pficek SIS CLARUS opét ve
vazbé na kontrolni plan.

V pfipadech, kdy jiz nejsou ustanoveni Evropského technického posouzeni a
prisludného kontrolniho planu spinéna, odebere oznameny subjekt certifikat a
neprodlené o této skutecnosti informuje Technicky a zkuSebni Ustav stavebni
Praha, s.p.
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Vydano v Praze dne 09.09.2020

Ing. Maria Schaan

Vedouci subjektu pro technické posuzovani

Prilohy:
Priloha A: Skladba dveii CLARUS
Priloha B: Seznam hlinikovych profila pro pficky CLARUS

Priloha C: Kontrola kvality komponent sestavy vyrobenych drzitelem nebo jeho dodavateli
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Priloha A: Skladba dvefi CLARUS

Tabulka A1: Dvefe CLARUS, typ DPKO — dievéné piné

Dveie CLARUS, typ DPKO — dievéné piné

Dievéné dverni kiidlo - piné

Dievotiiskova deska 8 mm
Drevotiiskova deska 2x 4 mm
Ocelovy plech 0,5 mm
Dievotfiskova deska 2x 4 mm
Ocelovy plech 0,5 mm
Dievotiiskova deska 2x 4 mm
Drevotriskova deska 8 mm

Typicka Sitka dveiniho kfidla 630 mm, 730 mm, 830 mm, 930 mm
Rozméry dverniho kfidla (830x2040x41) mm
Rozméry zarubné (910x2095x80) mm

Povrchova Gprava

Lamino, CPL, HPL, dyha, natér, lak

Dvefni zavésy s akceleraci

TECTUS 340 3D (skryté), JUST 3D (piiznané)

Zadlabavaci dveini zamek

HOBES, ASSA ABLOY, GEZE, NEMEF, SALTO, KABA

Kovani

TWIN, COBRA, M&T, HOPPE, EUROLATON, MP KOVANI EfB-kovani,
Schachermayer, Bartosini, DORMA, WSS, AC-T Servis, ASSA ABLOY, SALTO,
KABA

Samozavira¢ (moznost)

GEZE, BRANO, DORMA, ASSA ABLOY, RICHTER, KABA

Hmotnost dveiniho kfidla

65,50 kg

po obvodé kridla.

Tésnici padaci prahova lista zafrézovana do spodni hrany kfidla, t&snici gumova koufotésna paska zafrézovana

Tabulka A2: Dveie CLARUS, typ DP3 — dievéné piné

Dvere CLARUS, typ DP3 — dievéné piné

Dievéné dvemni kfidlo - piné

Dievotriskova deska laminovana 18 mm
HDF deska 3 mm

Drevotriskova deska laminovana 18 mm
Spoj desek lepenim.

Typicka Sitka dveiniho kiidla | 630 mm, 730 mm, 830 mm, 930 mm
Rozméry dveiniho kiidla (830x(2060-3000)x40) mm
Rozméry zarubné (910x(2108-3068)x80) mm

Povrchova dprava

Lamino, CPL, HPL, dyha, natér, lak

Dveini zavésy s akceleraci

TECTUS 340 3D (skryté), JUST 3D (piiznané)

Zadlabavaci dveini zamek

HOBES, ASSA ABLOY, GEZE, NEMEF, SALTO, KABA

Kovani

TWIN, COBRA, M&T, HOPPE, EUROLATON, MP KOVANI EfB-kovani,
Schachermayer, Bartosini, DORMA, WSS, AC-T Servis, ASSA ABLOY, SALTO,
KABA

Samozavira¢ (moznost)

GEZE, BRANO, DORMA, ASSA ABLOY, RICHTER, KABA

Hmotnost dveiniho kiidla

42,20 kg — 70,20 kg (dle rozmért dveiniho kiidla)

Té&snici padaci prahova liSta zafrézovana do spodni hrany kridla.

Tabulka A3: Dveie CLARUS, typ DP4 — dievéné plné

Dvere CLARUS, typ DP4 — drevéné piné

Dievéné dvemni kridlo - piné

Drevotriskova deska laminovana 18 mm

HDF deska 3 mm

Hlinikovy plech, tloustka 1 mm

Drevotiiskova deska laminovana 18 mm

Spoj desek lepenim.

Hrana kiidla ohranéna ABS hranou, tloustka 2 mm.

Typicka Sitka dverniho kfidla

630 mm, 730 mm, 830 mm, 930 mm

Rozméry dvemniho kridla

(830x(2060-3000)x40) mm

Rozméry zarubné

(910x(2108-3068)x80) mm

Povrchova dprava

Lamino, CPL, HPL, dyha, natér, lak

Dveini zavésy s akceleraci

TECTUS 340 3D (skryté), JUST 3D (piiznané)

Zadlabavaci dveini zamek

HOBES, ASSA ABLOY, GEZE, NEMEF, SALTO, KABA

Kovani

TWIN, COBRA, M&T, HOPPE, EUROLATON, MP KOVANI EfB-kovani,
Schachermayer, Bartosini, DORMA, WSS, AC-T Servis, ASSA ABLOY, SALTO,
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Dvere CLARUS, typ DP4 — drevéné piné

KABA

Samozavira¢ (moznost)

GEZE, BRANO, DORMA, ASSA ABLOY, RICHTER, KABA

Hmotnost dveiniho kfidla

49,60 kg — 72,30 kg (dle rozmérli dveiniho kfidla)

Tésnici padaci prahova lista zafrézovana do spodni hrany kiidla.

Tabulka. A4: Dvefe CLARUS, typ DP5 — dievéné piné

Dvere CLARUS, typ DP5 — dfevéné piné

Dievéné dveini kfidlo - piné

HDF deska 3 mm

Drevotiiskova deska 11 mm

Drevoffiskova deska 11 mm

Drevotriskova deska 11 mm

HDF deska 3 mm

Spoj desek lepenim.

Hrana kiidla ohranéna ABS hranou, tloustka 2 mm..

Typicka Sitka dverniho kiidla | 630 mm, 730 mm, 830 mm, 930 mm
Rozmeéry dverniho kiidla (830x(2060-3000)x40) mm
Rozméry zarubné (910x(2108-3068)x80) mm

Povrchova Gprava

Lamino, CPL, HPL, dyha, natér, lak

Dveini zavésy s akceleraci

TECTUS 340 3D (skryté), JUST 3D (pfiznané)

Zadlabavaci dveini zamek

HOBES, ASSA ABLOY, GEZE, NEMEF, SALTO, KABA

Kovani

TWIN, COBRA, M&T, HOPPE, EUROLATON, MP KOVANI EfB-kovani,
Schachermayer, Bartosini, DORMA, WSS, AC-T Servis, ASSA ABLOY, SALTO,
KABA

Samozavira¢ (moznost)

GEZE, BRANO, DORMA, ASSA ABLOY, RICHTER, KABA

Hmotnost dveiniho kfidla

47,90 kg — 69,80 kg (dle rozméra dverniho kfidia)

Tésnici padaci prahova lista zafrézovana do spodni hrany kiidla.

Tabulka A5: Dveie CLARUS, typ D1 - jednodus$e zasklené dveini kfidlo — ramové

Dveie CLARUS, typ D1 — jednoduse zasklené dveini kfidlo - ramové

Zasklené dveini kridlo

Vrstvené bezpecnostni skio

s 1 x Stratobel 44.1 nebo 1 x VSG 44.1
Sklenény panel po obvodé upevnény do ramu kfidla systémovou hlinikovou listou
Z40-665 s pryZovym tésnénim VP1.

Typicka Sitka dverniho kfidla | 630 mm, 730 mm, 830 mm, 930 mm
Rozméry dverniho kiidla (830x2040x40) mm
Rozméry zarubné (910x2095x80) mm

Povrchova Gprava
hlinikového ramu

Péleny lak KOMAXIT

Dveini zavésy s akceleraci

TECTUS 340 3D (skryté), JUST 3D (piiznané)

Zadlabavaci dveini zamek

HOBES, ASSA ABLOY, GEZE, NEMEF, SALTO, KABA

Kovani

TWIN, COBRA, M&T, HOPPE, EUROLATON, MP KOVANI EfB-kovani,
Schachermayer, Bartosini, DORMA, WSS, AC-T Servis, ASSA ABLOY, SALTO,
KABA

Samozavira¢ (moZnost)

GEZE, BRANO, DORMA, ASSA ABLOY, RICHTER, KABA

Hmotnost dveiniho kiidla

38,50 kg

Tésnici padaci prahova lista zafrézovana do spodni hrany kiidla.

Tabulka A6: Dvere CLARUS, typ D1A — jednodu$e zasklené dverni kfidlo — ramové

Dveie CLARUS, typ D1A — jednoduSe zasklené dveini kiidlo - ramové

Zasklené dverni kiidlo

Vrstvené bezpecénostni sklo

e 1 x Stratophone 442
Sklenény panel po obvodé upevnény do ramu kiidla systémovou hlinikovou listou
Z40-665 s pryZovym tésnénim VP1.

Typicka Sitka dvemniho kiidla | 630 mm, 730 mm, 830 mm, 930 mm
Rozméry dveiniho kiidla (830x2040x40) mm
Rozméry zarubné (910x2095x80) mm

Povrchova Gprava
hlinikového ramu

Paleny lak KOMAXIT

Dveini zavésy s akceleraci

TECTUS 340 3D (skryté), JUST 3D (piiznané)

Zadlabavaci dveini zamek

HOBES, ASSA ABLOY, GEZE, NEMEF, SALTO, KABA
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Dvere CLARUS, typ D1A — jednoduse zasklené dveni kridlo - ramové

Kovani

TWIN, COBRA, M&T, HOPPE, EUROLATON, MP KOVANI EfB-kovani,
Schachemayer, Bartosini, DORMA, WSS, AC-T Servis, ASSA ABLOY, SALTO,
KABA

Samozavira¢ (moznost)

GEZE, BRANO, DORMA, ASSA ABLOY, RICHTER, KABA

Hmotnost dveiniho kfidla

38,50 kg - 56,40 kg (dle rozmérti dveiniho kfidla)

Tésnici padaci prahova lista zafrézovana do spodni hrany kfidla.

Tabulka A7: Dvefe CLARUS, typ D2 — dvoijité zasklené dveini kiidlo — ramové

Dvere CLARUS, typ D2 — dvojité zasklené dveini kfidlo — ramové

Zasklené dveini kfidlo

Vrstvené bezpecnostni sklo

e 1 x Stratobel 33.1 nebo 1 x VSG 33.1

e 1 x Stratobel 44.1 nebo 1 x VSG 44.1
Sklenény panel upevnény po obvodé do ramu kfidla pomoci pfittlaénych pérek a
zaliStované systémovou hlinikovou listou NP-3191. Obvod dveiniho ramu pro
sklenénou vyplhi je z obou stran opatien pryZovou tésnici paskou ZK 2115.

Typicka Siika dveiniho kfidla | 630 mm, 730 mm, 830 mm, 930 mm
Rozméry dverniho kfidla (830x2040x40) mm
Rozméry zarubné (910x2095x80) mm

Povrchova tiprava
hlinikového ramu

Péleny lak KOMAXIT

Dverni zavésy s akceleraci

TECTUS 340 3D (skryté), JUST 3D (pfiznana)

Zadlabavaci dvefni zamek

HOBES, ASSA ABLOY, GEZE, NEMEF, SALTO, KABA

Kovani

TWIN, COBRA, M&T, HOPPE, EUROLATON, MP KOVANI EfB-kovani,
Schachermayer, Bartosini, DORMA, WSS, AC-T Servis, ASSA ABLOY, SALTO,
KABA

Samozavira¢ (moznost)

GEZE, BRANO, DORMA, ASSA ABLOY, RICHTER, KABA

Hmotnost dveiniho kiidla

57,10 kg

Tésnici padaci prahova lita zafrézovana do spodni hrany kfidla.

Tabulka A8: Dvefe CLARUS, typ D2A — dvoijité zasklené dveini kidlo — ramové

Dvefe CLARUS, typ D2A — dvojité zasklené dveni kfidlo - ramové

Zasklené dverni kiidlo

Vrstvené bezpecnostni sklo

e 1 x Stratophone 33.2

e 1 x Stratophone 44.2
Sklenény panel upevnény po obvodé do ramu kfidla pomoci pritlaénych pérek a
zalistované systémovou hlinikovou listou NP-3191. Obvod dveiniho ramu pro
sklenénou vypli je z obou stran opatien pryZovou tésnici paskou ZK 2115.

Typicka Siika dveiniho kiidla | 630 mm, 730 mm, 830 mm, 930 mm
Rozméry dveiniho kiidla (830x2040x40) mm
Rozméry zarubné {910x2095x80) mm

Povrchova Gprava
hlinikového ramu

Paleny lak KOMAXIT

Dveini zavésy s akceleraci

TECTUS 340 3D (skryté), JUST 3D (pfiznané)

Zadlabavaci dveini zamek

HOBES, ASSA ABLOY, GEZE, NEMEF, SALTO

Kovani

TWIN, COBRA, M&T, HOPPE, EOROLATON, MP KOVANIM EfB-kovani,
Schachermayer, Bartosiny, DORMA, WSS, AC-T Servis, ASSA ABLOY, SALTO,
KABA

Samozavira¢ (moZnost)

GEZE, BRANO, DORMA, ASSA ABLOY, RICHTER KABA

Hmotnost dveimiho kridla

57,30 kg

Tésnici padaci prahova lita instalovana na spodni hranu kfidla.

Tabulka A9: Dveie CLARUS, typ DS1 a DS1A — jednoduse zasklené dveini kiidlo — bezramové

Dvere CLARUS, typ DS1, DS1A — jednoduse zasklené dverni kridlo — bezramoveé

Zasklené dveini kiidlo

Tvrzené bezpecnostni sklo - kalené
e 1xESG 10 mm
Sklenény panel je montovan do zarubné.

Typicka Sitka dveiniho kiidla | 630 mm, 730 mm, 830 mm, 930 mm
Rozmeéry dveiniho kfidla (930x2100x10) mm
Rozméry zarubné (1010x2155x80) mm

Povrchova uprava

Paleny lak KOMAXIT
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Dveie CLARUS, typ DS1, DS1A — jednoduse zasklené dveini kfidlo — bezramové

hlinikového ramu

Dveini zavésy

DORMA, Bartosini, WSS, M&T, TWIN,

Povrchovy dveini zamek

DORMA, Bartosini, WSS, M&T TWIN

Kovani

TWIN, COBRA, M&T, HOPPE, EUROLATON, MP KOVANI EfB-kovani,
Schachemayer, Bartosini, DORMA, WSS, AC-T Servis, ASSA ABLOY, SALTO,
KABA

Samozavira¢ (moZnost)

GEZE, BRANO, DORMA, ASSA ABLOY, RICHTER KABA

Hmotnost dveiniho kiidla

51,00 kg

Tésnéni dveri

Tésnici padaci prahova lista instalovana na spodni hranu kiidla.

Tabulka A10: Dvefe CLARUS, typ D3A — jednoduse zasklené dveini kfidlo - ramové

Dvere CLARUS, typ D3A — jednoduse zasklené dveini kfidlo - ramové

Zasklené dveini kiidlo

Bezpecnostni dvojsklo 26 mm (6 mm skio + 16 mm ramecek + 4 mm sklo)
Sklenény panel po obvodé upevnény do ramu kfidla systémovou hlinikovou fistou
NP-4811 s pryZzovym tésnénim VP1.

Typicka Sitka dverniho kiidla | 630 mm, 730 mm, 830 mm, 930 mm
Rozméry dveiniho kiidla (830x(2040-3000)x40) mm
Rozméry zarubné (910x(2108-3068)x80) mm

Povrchova dprava
hlinikového ramu

Péleny lak KOMAXIT

Dveini zavésy s akceleraci

TECTUS 340 3D (skryté), JUST 3D (pfiznané)

Zadlabavaci dveini zamek

HOBES, ASSA ABLOY, GEZE, NEMEF, SALTO, KABA

Kovani

TWIN, COBRA, M&T, HOPPE, EUROLATON, MP KOVANI EiB-kovani,
Schachermayer, Bartosini, DORMA, WSS, AC-T Servis, ASSA ABLOY, SALTO,
KABA

Samozavira¢ (moznost)

GEZE, BRANO, DORMA, ASSA ABLOY, RICHTER, KABA

Hmotnost dveiniho kfidla

43,50 kg — 63,72 kg (dle rozméri dveiniho kiidla)

Tésnici padaci prahova lita instalovana na spodni hranu kfidia.

Tabulka A11: Dvefe CLARUS, typ D3B — jednoduSe zasklené dveini kiidlo - ramové

Dveie CLARUS, typ D3B — jednoduse zasklené dveini kfidlo - ramové

Zasklené dveini kfidlo

Bezpeénostni dvojsklo 28 mm (10 mm sklo + 14 mm ramecek + 4 mm sklo)
Sklenény panel po obvodé upevnény do ramu kiidla systémovou hlinikovou li§tou
NP-4811 s pryZovym tésnénim VP1.

Typicka Sitka dveiniho kfidla | 630 mm, 730 mm, 830 mm, 930 mm
Rozméry dveiniho kiidla (830x(2040-3000)x40) mm
Rozméry zarubné (910x(2108-3068)x80) mm

Povrchova Gprava
hlinikového ramu

Péleny lak KOMAXIT

Dveini zavésy s akceleraci

TECTUS 340 3D (skryté), JUST 3D (piiznané)

Zadlabavaci dveini zamek

HOBES, ASSA ABLOY, GEZE, NEMEF, SALTO, KABA

Kovani

TWIN, COBRA, M&T, HOPPE, EUROLATON, MP KOVANI EfB-kovani,
Schachermayer, Bartosini, DORMA, WSS, AC-T Servis, ASSA ABLQY, SALTO,
KABA

Samozavira¢ (moZnost)

GEZE, BRANO, DORMA, ASSA ABLOY, RICHTER, KABA

Hmotnost dveiniho kfidla

49,80 kg — 72,94 kg (dle rozmérli dveiniho kiidla)

Tésnici padaci prahova lista instalovana na spodni hranu kfidla.

Tabulka A12: Dvefe CLARUS, typ D3C — jednoduse zasklené dverni kfidlo - ramové

Dvere CLARUS, typ D3C — jednoduse zasklené dveini kfidlo - ramové

Zasklené dvemni kiidlo

Bezpecnostni dvojsklo 28 mm (4 mm sklo + 22 mm ramedcek + 4 mm sklo)
Sklenény panel po obvodé& upevnény do ramu kiidla systémovou hlinikovou listou
NP-4811 s pryZovym tésnénim VP1.

Typicka Sitka dveiniho kfidla | 630 mm, 730 mm, 830 mm, 930 mm
Rozméry dveiniho kfidla (830x(2040-3000)x40) mm
Rozméry zarubné (910x(2108-3068)x80) mm

Povrchova Gprava
hlinikového ramu

Paleny lak KOMAXIT

Dveini zavésy s akceleraci

TECTUS 340 3D (skryté), JUST 3D (piiznané)

Zadlabavaci dveini zamek

HOBES, ASSA ABLOY, GEZE, NEMEF, SALTO, KABA
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Dvere CLARUS, typ D3C — jednoduse zasklené dveini kfidlo - ramové

Kovani

TWIN, COBRA, M&T, HOPPE, EUROLATON, MP KOVANI EfB-kovani,
Schachemayer, Bartosini, DORMA, WSS, AC-T Servis, ASSA ABLOY, SALTO,
KABA

Samozaviraé (moznost)

GEZE, BRANO, DORMA, ASSA ABLOY, RICHTER KABA

Hmotnost dveiniho kfidla

39,40 kg — 57,70 kg (dle rozméni dvefniho kridla)

Tésnici padaci prahova lista instalovana na spodni hranu kfidla.

Tabulka A13: Dveie CLARUS, typ D3E — jednodus$e zasklené dveini kfidlo - rdamové

Dveie CLARUS, typ D3E — jednoduse zasklené dverni kfidlo - ramové

Zasklené dveini kiidlo

Bezpecnostni dvojsklo 26.2 mm (Stratophone 44.2 + 12 mm ramecek +
Stratophone 33.2)

Sklenény panel po obvodé upevnény do ramu kfidla systémovou hlinikovou listou
NP-4811 s pryZzovym tésnénim VP1.

Typicka Sitka dvefniho kiidla

630 mm, 730 mm, 830 mm, 930 mm

Rozméry dveiniho kiidla

(830x(2040-3000)x40) mm

Rozméry zarubné

(910x(2108-3068)x80) mm

Povrchova dGprava
hlinikového ramu

Paleny lak KOMAXIT

Dveini zavésy s akceleraci

TECTUS 340 3D (skryté), JUST 3D (pfiznané)

Zadlabavaci dveini zamek

HOBES, ASSA ABLOY, GEZE, NEMEF, SALTO, KABA

Kovani

TWIN, COBRA, M&T, HOPPE, EUROLATON, MP KOVANI EfB-kovani,
Schachermayer, Bartosini, DORMA, WSS, AC-T Servis, ASSA ABLOY, SALTO,
KABA

Samozavira¢ (moznost)

GEZE, BRANO, DORMA, ASSA ABLOY, RICHTER, KABA

Hmotnost dveiniho kiidla

42,90 kg — 62,90 kg (dle rozmértit dveiniho kfidla)

Tésnici padaci prahova li§ta instalovana na spodni hranu kfidia.

Tabulka A14: Dvefe CLARUS, typ D3F — jednodu$e zasklené dveini kiidlo - rAmové

Dveie CLARUS, typ D3F — jednodus$e zasklené dvemni kridlo - ramové

Zasklené dveini kiidlo

Bezpecnostni dvojsklo 29 mm (Stratophone 44.2 + 12 mm ramecek + VSG 44.1)
Sklenény panel po obvodé upevnény do ramu kfidla systémovou hlinikovou listou
NP-4811 s pryZovym tésnénim VP1.

Typicka Sitka dverniho kiidla | 630 mm, 730 mm, 830 mm, 930 mm
Rozméry dveiniho kfidla (830x(2040-3000)x40) mm
Rozméry zarubné (910x(2108-3068)x80) mm

Povrchova dprava
hlinikového ramu

Péleny lak KOMAXIT

Dveini zavésy s akceleraci

TECTUS 340 3D (skryté), JUST 3D (piiznané)

Zadlabavaci dveini zamek

HOBES, ASSA ABLOY, GEZE, NEMEF, SALTO, KABA

Kovani

TWIN, COBRA, M&T, HOPPE, EUROLATON, MP KOVANI EfB-kovani,
Schachermayer, Bartosini, DORMA, WSS, AC-T Servis, ASSA ABLOY, SALTO,
KABA

Samozavira¢ (moznost)

GEZE, BRANO, DORMA, ASSA ABLOY, RICHTER, KABA

Hmotnost dveiniho kiidla

48,70 kg — 71,30 kg (dle rozmérl dvemniho kridla)

Tésnici padaci prahova lista instalovana na spodni hranu kfidla.
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Priloha B: Seznam hlinikovych profilt pro pficky CLARUS

esieg RRK 10} KP-4432 ﬁ U-PROFILE
' Tap and Late:a oraf e 30330530

2INP-3188 @ RAIL-2 11)NP-3192 DOORFRAME
N
P \|
HNEsT - PasT 12)M110 O/" TuBE

5) NP-3561 -ﬂ COVERING T-PROFILE 13 NEA43?

VARIASLE ANGLE PROFILE
. - e -
6) NP-3153 47 FINISHING PROFILE 15} NP4420 PROFILE FOR DOUBLE
GLAZED DOOR
L5 - PROF 4
7)NP.5280 57 SHPLE CLENG FROFLE 161 NP-4428 PROFILE FOR SIMPLE GLAZED
BO0R FOR & min GLAZING

B) NP-3190 g DUBLE GLAZING PROF.LE 17) 24D-565 & CLAZING FROFILE FOR SIMPLE

GEAZED DODR

9] NePdaas RIGHT ANGLE - 507 18) NP-4429 i COVERING PROFIE FOR
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18 U-Xne20) ﬁ S-PHROFILE
Bollisrn peetier BOx200

20) NP-4310 PFROFILE FOR INSULATING
DOUBLE- GLAZED DODR

21} NP-RE11 é GLAZING PROFILE FOR DOORS
WITH INSULATING DOUBLE GLASS

22} NF-4812 Q DOUBLE GLAZING PROFILE

29) NP-2849 4 PRCFILE FOR DOUBLE DOCRS
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Priloha C: Kontrola kvality komponent sestavy vyrobenych drzitelem nebo jeho dodavateli

Jedna se o divémé informace, které nejsou v ETA uvedeny, protoze ETA je veiejny dokument.
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