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CLARUS S1

JEDNODUCHOST, VZDUSNOST, LEHKOST,
SVETELNY KOMFORT

Jednoduse zasklené nenosné bezramové pricky.
Umoznuji Cisté rozdéleni prostoru pri pouziti mini-
malni profilace (kotvici profily 20/30 mm pouze po
obvodu konstrukce) a maximalni plochy sklenénych
panell. Ddraz klademe na jednoduchost, vzdus-
nost, lehkost, svételny komfort, ale také na prak-
ticnost. Lepené spoje sklenénych paneld tl. 10 az
12 mm Cirou paskou bez pouziti profild. Standardni
soucasti pricky jsou otocné Ci posuvné dvere vcetné
typového kovani. Vzduchova neprizvuénost pricek
Rw = 35-36 dB.

DVERNI SEGMENTY

Do vsech druhl systémovych pricek CLARUS lze
osadit dverni segmenty. Lze vybirat z dveri plnych,
ramovych prosklenych ¢i celosklenénych. Ramové
hlinikové dvere nabizime v provedeni jednoduse Ci
dvojité zasklené. Dle typu pouzitého skla se vzdu-
chovou neprézvuénosti az Rw = 37 dB.

CLARUS 52

STABILITA, NEOMEZENA MODULACE

Jednoduse zasklené nenosné ramové pricky. Lehka
hlinikova ramova konstrukce s libovolné volitelnym
clenénim, dava témeér neomezené moznosti pri pro-
jektovani interiérovych délicich konstrukci s cilem
uspokojit prani kazdého klienta. Sklenéné panely tl.
6 az 8 mm jsou pruzné uloZeny po celém obvodu do
systémovych drazek hlinikovych profild, pohledové
zakryté hladkou hlinikovou listou s ddrazem na Cis-
totu detailu veskerych viditelnych spojd.

DOPLNKY

Ve snaze klientdm nabizet co nejkomplexnéjsi redeni
déleni prostorl prosklenymi prickami, nabizime dle
individualnich pozadavkl celoplodné ¢i Castecné
polepy, doplnéni pricek o manualni a elektricky
ovladané Zzaluzie, probarvena skla a mnoho dalsich
nadstandardnich doplikd.
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CLARUS A1

AKUSTIKA, SVETELNY KOMFORT, SOUKROMI

Dvojité zasklené nenosné bezramové pricky CLARUS
A1 jsou kombinaci maximalni plochy proskleni
a vysokych pozadavkd na akusticky Utlum. Jedna se
0 prickovy systém s dvojitym zasklenim s pouzitim
tenkosténnych hlinikovych kotvicich profild pouze
po obvodu stény. Jednotlivé sklenéné panely (sklo
kalené nebo lepené tl. 8 az 10,4 mm) jsou vlozeny do
obvodovych profill a jejich svislé hrany jsou spojeny
tak, aby vznikl homogenni délici prvek zajistujici
vzduchovou neprizvuénost az Rw = 46 dB.

KOVANI

Spolupracujeme s prednimi dodavateli kovani
na trhu. Nabizime kovani od spolecnosti EUROLA-
TON, TWIN, M&T, GEZE, Assa Abloy, Bartosini, CO-
BRA a dalsi dle prani klienta. Jako standard nabizime
skryté panty a padaci liSty do dvernich kridel.

CLARUS A2

STABILITA, AKUSTIKA, SOUKROMI,
NEOMEZENA MODULACE

Dvojité zasklené nenosné ramové pricky CLARUS A2
jsou zesilenou variantou pricek CLARUS S2. Jedna se
o lehkou, ale pevnou ramovou hlinikovou konstrukci
s dvojitym zasklenim. Modulové reseni je omezeno
pouze vyrobnimi parametry sklenéné vyplné a statikou
zvoleného typu pricek. Do hlinikového ramu vkladame
sklenéné panely tl. 6 aZ 8 mm (lepené nebo kalené)
Ci plné desky z LTD, zalistované pohledové hlinikovou
listou. Vzduchova nepridizvucnost pricky pri pouziti skel
lepenych Stratophone 33.2 a 44.2, Rw = 49 dB.

PLNE VYPLNE

Sklenéné panely ramovych pricek lze nahradit
plnymipanely. Standardné vyuzivané jako instalacni
sloupky ke dverim, koncové prvky elektrorozvodi
(vypinace, zasuvky atd.) nebo plné parapety. Plnou
vypln tvori DTD desky s povrchovou Upravou dle
prani klienta, nejéastéji lamino, lakovany povrch
dle zakladniho vzorniku RAL a dyha.



TECHNICKE DETAILY S1 S2 A1 A2

konstrukce bezramova ramova bezramova ramova
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