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Mobilni akustickeé pricky Hufcor
typ 100, 100K
vyrobce HUFCOR Deutschland GmbH, Dessau-Roflau, Germany

MOBILNI AKUSTICKE POSUVNE PRICKY I]:I HUFCOR

TECHNICKE DETAILY

typ 100 typ 100K
skryté hrany panell viditelné hrany paneld
zavéseni panell v pojezdové kolejnici 1 bodové 2 bodové 1 bodové 2 bodové
typ pojezdové KOLEJNICE Typ 40 Typ 38 Typ 36 Typ 40 Typ 38 Typ 36

minimalni vzdalenost spodni hrany kolejnice od nosné stropni

PP 180 mm | 120 mm 150 mm 180 mm | 120 mm 150 mm
konstrukce (minimalni svéseni)

) ) . . . o bez C,U profil bez C,U profi
typ ukonéovaciho profilu pojezdové kolejnice i i
profiu 1 T profil I, L profil profiu T profil I, L profil
typy parkovani panelt (detaily viz katalog) typ 1 typ 2az12 typ 1 typ 2a212
39az54dB 113 mm 100 mm
tloustka panelu
57dB 119 mm nedodavano
maximalni Sifka panelu 1320 mm 1320 mm
minimalni Sirka panelu 650 mm 650 mm

standard - ALU ELOX E6/EV1 nebo bila praskova barva RAL 9010
barevnost horniho pojezdového profilu (kolejnice)
nadstandard za pfiplatek - zakladni vzornik RAL UNI
standard - ALU ELOX - E6 / EV1

nadstandard za pfiplatek - zakladni vzornik RAL UNI

barevnost ramu panell

melamin &i laminat ze zakladnich vzorniki WESTAG ¢i EGGER, dyha,

povrchova dprava DTD desek (tloustka 16 mm) panelu magnetické a popisovatelné desky, akustické obkladové panely

certifikace zvukové neprizvuénosti (DIN EN 20140-3:1995) Rw =39, 42, 43, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 57 (57 pouze pro Typ 100) dB

uzavreni (zamknuti) standardniho panelu vysuvné dolni a horni tésnici prahy panelu (oviadaci klika)

vysuvné dolni a horni tésnici prahy panelu (ovladaci klika)
uzavreni (uzamknuti) teleskopického panelu
vysuvné svislé uzavieni panelu pomoci magnetu

pruchozi $itka dvefi jednokfidlé 800 ¢i 900 mm, dvoukfidlé 1600 ¢i 1800 mm
vyska dvefi 2100 mm

minimalni vyska dverniho panelu jednokfidlé 2430 mm, dvoukridlé 2500 mm

typ cylindrické vlozky 39-54 dB = 35/40; 57dB=40/40 I 30/30
antipanikové kovani mozné

moznost dvou funkci antipanikového kovani Funkce B / FUNKCE C
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Mobilni sklenéné pricky Hufcor

G3000

vyrobce HUFCOR Deutschland GmbH, Dessau-Roflau, Germany

MOBILNI AKUSTICKE POSUVNE PRICKY G] HUFCOR

TECHNICKE DETAILY

TYP G3000 - panely celosklo

zavéseni panell v pojezdové kolejnici

2 bodové

pojezdovy profil (kolejnice)

typ 34, typ 36

minimalni vzdalenost spodni hrany kolejnice od nosné stropni
konstrukce (minimalni svéseni)

150 mm

ukoncovaci profil pojezdové kolejnice

typ 34 bez profilu, typ36-1,L,T,U profil

barevnost horniho pojezdového profilu (kolejnice)

standard - ALU ELOX EB/EV1 nebo bila praskova barva RAL 9010
nadstandard za pfiplatek - zakladni vzornik RAL UNI

typy parkovani panelu (detaily viz katalog)

typ 2az12

typ skla

ESG bezpeénostni kalené sklo

tloustka kaleného skla

10 mm & 12 mm

maximalni vyska panelu

5200 mm

$itka panelu

610 az 1250 mm

proporce kaleného skla (Sitka : vyska)

1:10 (dle vyrobce skla)

pevny oteviravy prichozi panel (pivot panel)

maximalni Sifka prichoziho panelu

vzdy jako prvni nebo posledni panel

1250 mm

dveini panel
maximalni Sitka dvefniho panelu

§itka fixniho panelu pro dveini panel

sklada se z dveiniho a fixniho panelu
900mm

Sitka dvefniho panelu + 320 mm

mezera mezi panelem a pojezdovou kolejnici 20 mm
mezera mezi panelem a podlahou 15 mm
kartacové tésnéni horizontalni

nadstandard za pfiplatek vertikalni tésnéni

uzamykani panell

do podlahy nebo mezi sebou

standardni dvefni Gchytka (madlo)

FSB ALU I =200 mm

typ zamku

PZ 30/30 mm
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TECHNICKY LIST

vyrobce HUFCOR Deutschland GmbH, Dessau-Roflau, Germany

mobilni sklenéné pficky s Alu kolejnici

popis

Mobilni sklenéné pficky bez pozadavku na zvukovou nepriizvuénost.

pojezdova
kolgjnice

P
ukonéovact
panely L-profi
Zakladni, pevny prlichozi, dveini panel. tesnici | |
Maximalni Sitka 1250 mm, minimalni Sitka panelu 610 mm. g '
Maximélni vySka panelu 5200 mm. T L
Bezpecnostni sklo viozené mezi horni a spodni hlinikovy profil vysky 100 mm. profil i 1
Zavéseni panell v pojezdovém profilu vzdy dvoubodové. \@_@/
bezpecnostni
SklO sklo
Bezpecnostni sklo tl. 10 nebo 12 mm.
Minimalni svéSeni kolejnice od stropni konstrukce 150 mm. 1
Kolejnice je kotvena ke stavajici nosné konstrukci stropu pomoci zavitovych ty¢i. 40 |
parkovani panelt
Jednobodové zavéseni - parkovani panelli v ose
Dvoubodové zavéseni - parkovani paneld mimo osu pficky A
Jednotlivé typy parkovani dle zakladniho schématu vyrobce. G P
[:; ol AL pron
= =
| podiahovy
tesnici cep
kartacky

pouzdo l Q
pro cep ]

[24.15

zakladni panel
dveini panel

pevna Cast dvefniho panelu
priichozi pevny panel
pojezdovy profil - kolejnice
podlahovy cep

podlahovy zavirac

dvefni tchyt

dvefni madio
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Mobilni sklenéné pricky Hufcor

G3000

vyrobce HUFCOR Deutschland GmbH, Dessau-Roflau, Germany

T-mobile, Praha 4 (typ G3000)
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TECHNICKY LIST

typ 100, 100K

vyrobce HUFCOR Deutschland GmbH, Dessau-Roflau, Germany

mobilni akustické pficky z DTD panell s povrchovou Upravou s Alu kolejnici

popis

Typ 100 panely se skrytym Alu profilem, pohledové bez profilace
Typ 100 K's pohledovym obvodovym Alu profilem

panely

Zakladni, teleskopicky, dvefni panel. Maximalni $itka 1300 mm, minimalni Sitka 670 mm.

Vnitfni nosny ram panelu tvofi systémové vertikalni a horizontalni hlinikové profily.

dopInéné o o vladaci mechanizmus pro vysouvani horizontalniho a vertikélniho prahu (gumového tésnéni).
Vyplf panelu - akusticka izolace.

Povrch - DTD deska s povrchovou tpravou dle vzorniku vyrobce.
Tloustka panelu 113 mm.

kolejnice

Horni nosny ALU profil typ 36, 38, 40 dle typu a vahy panel. @ hiinikous kolejnice
Minimalni svéSeni kolejnice od stropni konstrukce 150, 120 ¢i 180 mm.

Kolejnice je kotvena ke stavajici nosné konstrukci stropu pomoci zavitovych @ pojerdovs koletka

s nastavitelnou vyikou
tyéi a ocelovych platli.
zvukova neprlizvucnost
Rw =39, 42, 43, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 57 dB
@ tésnéni

parkovani panelt

Jednobodové zavéseni - parkovani panelli v ose i : ’
@ horizontalni profil ramu

Dvoubodové zavéseni - parkovani paneld mimo osu pficky

Jednotlivé typy parkovani dle zakladniho schématu vyrobce.

@B  vertikaini profil ramu

Typ 100

@ kompaktni sroubované
rohy

@ oviddaci mechanismus s
pruzinou

@ ovladaci kiika

prulll panehs

@ DTD deska s pourchovou Gpravou
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TECHNICKY LIST

typ 100, 100K

vyrobce HUFCOR Deutschland GmbH, Dessau-Roflau, Germany

Typ 100 Typ 100K

hlinikova kolejnice

horni tésnéni
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Mobilni akustickeé pricky Hufcor

typ 100, 100K

vyrobce HUFCOR Deutschland GmbH, Dessau-Roflau, Germany

.ﬂ
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TECHNICKY LIST

typ 100

vyrobce HUFCOR Deutschland GmbH, Dessau-Roflau, Germany
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T E C H N I C KY L I ST Mobilni akustické pricky Hufcor

typ 100

vyrobce HUFCOR Deutschland GmbH, Dessau-Roflau, Germany

druhy kolejnic
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T E C H N I C KY L I ST Mobilni akustické pricky Hufcor

typ 100

vyrobce HUFCOR Deutschland GmbH, Dessau-Roflau, Germany
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T E C H N I C KY L I ST Mobilni akustické pficky Hufcor

typ 100

vyrobce HUFCOR Deutschland GmbH, Dessau-Roflau, Germany
zavé$eni do ZB + podhled - dvoubodova kolejnice typ 40

Decke bauseits
faise celling

Schiene Typ 40
track type 40

Trennwandoberflaiche
panelface

N\
N

12,6 mm GK Platte #
12,5 mm gypsum board 7
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TECHNICKY LIST

typ 100

vyrobce HUFCOR Deutschland GmbH, Dessau-Roflau, Germany
zavéSeni na OK + drevény vaznik

min. 140

Montage an bauseitigem Stahltrager Montage an bauseitigem Holzbinder
durch Verschrauben oder Verschweifen Installation on wooden beam

fixation at steel profil by screwing

or welding

. /J, pret i BB
A7 AN
/ T/ P
s s = 7,
75 | = ENEI
A7 bt
A Po 4
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TECHNICKY LIST

typy parkovani panelu

Typ 2L 7
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Mobilni akustickeé pricky Hufcor
typ 100

vyrobce HUFCOR Deutschland GmbH, Dessau-Roflau, Germany

Typ 1 77

Typ 2R Z
Py

Typ 3R . 7

-

Typ 4R s
A
7

r i

- Typ 5 aus Schallschutzgriinden /

=1 nur bei Glasanlagen empfohlen /

type 5 only only for glass partitions 77

because of sound value 7

Typ 6L Typ 6R = 1
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typy parkovani panelu

Typ 7L

Typ 8L

7 Typ 7 aus
5/ Schallschutzgriinden
/ nur bei Glasanlagen
i
s empfohlen
type 7 only for glass partitions
7 because of sound value
7
7
,/,

Typ SL

NN

Typ 12R

77777
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Mobilni akustickeé pricky Hufcor

typ 100

vyrobce HUFCOR Deutschland GmbH, Dessau-Roflau, Germany

Typ 7R

Typ 8R

=

Typ 9R
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Mobilni akustickeé pricky Hufcor

100 ESS

vyrobce HUFCOR Deutschland GmbH, Dessau-Roflau, Germany

1 Skryty kontrolni box 345 x 290 x 130 mm
2 Kabel v¢&. napajeni (IEC 6088401)

3, 4 Oplasténi svéseni kolejnice vyplnéné akustickou vatou
5 kabel 3 x 1,5 mm, zafixovany v pevném panelu
6 spinac
7 kontakt mezi panely

8 mozné oplasténi parkovani paneld
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Mobilni akustickeé pricky Hufcor

ESS

vyrobce HUFCOR Deutschland GmbH, Dessau-Roflau, Germany

LV': 3?""1 B L *w
b e
3 | i :{Ft"

Smichoff Jagermeister, Praha 5 (typ moVISTA ESS)

Pobreizni 46, Praha 8 (typ 100 ESS + movVISTA ESS)
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